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Lesystèmeanglais:
Dansla secondemoitié du XIXèmesiècle,le développement
desbâtimentshorizontauxrépond à un problèmeessentiel:
celui deƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴconstantede la taille et du poidsdes
machinesdont on équipelesnouveauxbâtimentsindustriels.
Il est donc essentielde pouvoir développerdes surfacesau
sol plus importantes. [ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜzénithal par des verrières
quasiment toutes exposéesau nord, de façon à avoir une
lumière diffuse mais régulière, se substitue aux baies
latérales. /ΩŜǎǘƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜcaractéristique des sheds
(hangar,enanglais): toiture « endentsdescie».
Lesmatériauxutiliséssont modernes: métal, verre,béton. Il
reste néanmoins, plus par soucis ŘΩŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜque par
nécessité,quelques témoignagesde ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜlocale :
piliersde brique,ǆƛƭǎ-de-ōǆǳŦΣet autresélémentsdécoratifs
généralementenbriqueet terre cuite.

Lestyle clissonnais:
Lepremier industrielàǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊest le nantaisJB. Lihoreau
en 1822, au Pallet, où il construit la « Nouvelle filature
hydraulique des Ronces». En parallèle, M. Bonnet-Allion,
choletais,implante une filature hydrauliquede coton sur le
site de Gallard au Longeron. Si les industriels du textile
choletaissedéploient largementen Vendéeet en Maine-et-
Loire,lesnantaisrègnenten maîtreƧǳǎǉǳΩŁClisson: Massion
& fils fondent Angreviers, Paul Cheguillaumeinstalle les
filaturesde la Forge,deFeuilléeet deƭΩ!ǊǎŜƴŀƭ.
Ils se mettent au diapasondu néo-italiénismearchitectural
clissonnaisdans la construction de leurs nouvellesusines,
style introduit par MessieursCacault& Lemot. Cestyle sera
systématiquedanslesprojetscommeAngreviers, Hucheloup
ou LaForge.
Des villagesentiers sont parfois construits pour loger les
ouvriersavecépiceries,chapelles,écolesΧ
Le site ŘΩAngreviers, sur la commune de Gorges, de
ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜEtienne Blon, reste le modèle de ƭΩǳǎƛƴŜà la
clissonnaise.

« Pour faire oublierƭΩŀǎǇŜŎǘrépétitif imposé
par lesbaiesnombreuseset régulièresǉǳΩŜȄƛƎŜ
la production (dans les filatures, pas de
chandelles,pasŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜautre que naturel,
de crainte deƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜύΣse dégageƭΩƛŘŞŜde
tenter une recherchede perspectiveverticale,
par des baies géminéesou cintrées en arcs
décroissantŘΩŞǘŀƎŜen étage. Les bandeaux
décoratifsde briquecontribuentà donnerune
unité à chaqueétage et ƭΩŀƧƻǳǘde belvédère
peut,ŘΩŀǳǘǊŜpart, renforcerƭΩƛƭƭǳǎƛƻƴ. [Χ] Les
filatures vont exploiter totalement ces
procédés. Dans les papeteries, autre secteur
clissonnais à bénéficier de ƭΩŞƭŀƴde la
reconstruction,ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜdu nouveaumodèle
se manifeste de façon différente, en
ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘplus aux dépendances(séchoirs,
magasins)ǉǳΩŀǳbâtiment de production (à
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴdeƭΩǳǎƛƴŜŘΩAntière) » B. Dufournier
dans« Clissonou le retourŘΩLǘŀƭƛŜ»

Desminoterieségalementadoptentcestyle,commecelle
de Plessard, reconstruiteentre 1851et 1854àƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ
du baronLemot, fils du sculpteur.
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